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COMUNE DI VILLA MINOZZO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 |

OGGETTO

Fondo Regmnale per {a Montagna {PAO 2018 2019—2020} Lavon di mlglloramento e messa in sicurezza deHa
viabilita' comunale, I° stralcio Annualita 20198 -Lotto n® 7 _interventi in comune di Villa Minozzo -

g CANTIERE

COMMI'ITENTE
Comune di Vllla Mlnozzo Piazza della Pace, 1 42030 Vllla Mmozzo (RE)

Trattasl di manutenzmne della wablllta comunale cantiere ttlnerante in dlc;lassette drverse strade Via Le Bore Via
Sassatello, Via Mulino Bruclato, Via della Luccola, Via Capanne, Via Don Domenico Orandini, Via delle Fonti, Via
San Martini, Via San Venerio, Via Ulderico Bertini, Via Monte Penna, Via Serravalle, Via della Sorba, Via

‘| Pradancino,C.so prampa, Via dellOratorio, oltre .ad interventi in varie strade comunali da effettuarsi in
Amministrazione Diretta, con questo progetto & prevista la sola fornitura di conglomerati bltummos: conglomerati

cementizi e materiali edilie ca costruzione franco magazzino ;




1. Introduzione

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ¢ redatto in. cbnformit_é alle
: disp05|2|on| dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cosi come modificato dal D, Lgs. 106/2009.

Esso rappresenta il documento. progettuale con il quale vengono analizzati i.rischi derivanti dalle interferenze tra fe
lavorazioni presenti in azienda e le lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice e dai lavoratori autonomi.

Nel presente documento non vengono analizzati né { rischi aziendali specifici che non Influiscono sui tavoratori
delle imprese appaltatrici (analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi), né i rischi specifici propri dell attivita
delle i |mprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi {anallzzati nel PSC e nel POS).

Il presente documento ¢ allegato al contratto di Appalto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del citato D. Lgs. 81/2008.
Limpresa.che eseguira i lavori dovrd valutare attentamente i contenuti-del presente documento ben consapevole
della successiva applicazione dei contenuti stessi, poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli
effetti. In ogni caso ¢ indispensabile che limpresa esecutrice presente in cantiere abbia realizzato un proprio piano
sosftitutivo della sicurezza (PSS )ed un proprio piano operativo di sicurezza (POS ) sulle attivita di sua spet:lf‘ ica
competenza tenendo conto del contenuto del presente documente unico di valutazione del rischi.
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda

Trattandosi di lavori lungo la viabilita comunale, non andremo ad interferire con lavori aziendali ben prec:|3| ma con
coltivazione a foragglo dei campi limitrofi o coltivazione del bosco per il legnatico. :
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3. Descrizione dei lavori edili

- Gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilita annualita 2018, tenendo presente le metodologle
di intervento che ordlnarlamente si applicano in questi casi, saranno cosi esegultl
-Via Le Bore
-Via Sassatello _
-Via Mulino Bruciato.
-Via-della Luccola
--Via Capanne :
- -Via Don Domenico Orlandml
-Via delle Fonti
-Via San Martina

. -Via San Venerio

-Via Ulderico Bertini
" -Via Monte Penna

| -Via Serravalle

-Via Della Sorba

-Viia Pradancino ' :

Lungo le vie sopradescritte in tutti i tratti di strada che attraversano -zone boscate o piante arboree le stesse, .
verranno tagliate per una fascia di circa ml 7 a monte del corpo stradale e per-ml 5 a valle det corpo stradale, il
legnatico accatastato in loco e le ramaglie ammucchlate in modo da evitare che i in occaslone di forti venti possano
'|nvadere la carreggiata.

- Via San Venerio in corrispondenza del locale cimitero vi & un muro di sostegno del rilevato stradale in sassi a
filaroni ammalorato al limite del collasso che occorre demolire e ricostruire, la lunghezza totale del muro costruito in
due porzioni simmetriche della lunghezza complessiva cadauna di ml 9,15 avente un'altezza media di circa ml-
1,20 con sovrastante muro di cinta del cimitero di m! 1,00 sempre in sassi a filaroni.

M muro di sostegno verra ricostruito in C.A. avente stessa.lunghezza ed altezza sul quale verra ricostruito il muro di
cinta in sassi a filaroni sempre avente la stessa altezza.

- C 50 Prarnpa dal bivio con Via Aldo Moro a scendere fino alla rotatona con V|a della Vlttorla e Vicolo del
Casello verra potenziata I opera di regimazione acque presente nel seguente modo: :

1) Bivio con via Aldo Moro sostituzione délla caditoia presente con un pozzetto delle dimensioni di cm 100x100
apprestato con relative gavite e tubo in pvc di raccordo af collettore fognano S|fonato avente diametro di mm 315 :
per raccogliere le acque delle cunette e chiusino autoportante in C.A..

2) Sostituzione delle 5 caditoie di cm 40x40 con altrettante caditoie d| cm 60x60 compreso i pozzetti di servlzm
aventi sezione mterna di cm 60x260 e raccordo sifonato con tubo in pvc avente diametro di mm 200

|- Via dell’ Oratorlo-sostl_tuzlone del parapetto in Iegno esistente della Iunghezza di ml 16 con una ringhiera in
profilati zincali a caldo costituita da piantoni NP 100 posti ad interasse di ml 2 e parapetto costituito da pannelli
modulari su apposito telaio aventi profilati rettilinei-dello spessore di mm 2 ed altezza di cm 100 posti ad interasse
~diem10:

- Varie strade comunali

Tutte le altre strade comunali abbisognano di manutenzione, con i presente progetto verranno acquistati materiali
aridi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi e materiali edili, costo franco magazzino e pagamento su
 fattura, da utilizzare in amministrazione diretta, per ripristinare tratti di pavimentazione ammalorata, sistemare
~ pozzetti ammalorati, attraversamenti fatlscenti muretti in sassi ammalorati ecc.
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4. Anagrafica dei soggetti con compiti di sicurezza

Committente

$Comune di Vl!ia Minozzo Piazza della pace 1 42030 Vllla mlnozzo (RE)$

Referente aziendale per [' appalto o preposto

Il

{Geom. Albertlnl Danilo quale dipendente del Comune di ViIIa Minozzo e Responsablle Unico del Procedlmento tel
0522 801 122}

_Resgonsablie aziendale del servizio di Qrevenzmne e Eroteznon

{Ferrarini Mauro presso studio alfa in Via Monti, 1 42122 Reggio Emilia (RE) cell. 3487439488}

Raggresentante azuendale del Iavoratorl per {a sicurezz

{Geom. Guiducci Andrea dipendente del Comune di Villa Minozzo Plazza della Pace 1 42030 ViIIa Mlnozzo (RE)
tel. 0522 801122} _

Responsabile dei lavori

$Geom. Guiducci An‘d.rea re,spon_sab.lle dell'ufﬁcio tecnico del comune di Villa Minozzo (RE) cell 348738603f$_
Coordinatore in fase di'Erog.eftézidne | ) |

Geom. Dar_IiIo Albertini |

Coordinatore in fase di esecuzione

Geom. Danilo Albertini _

rProgettisti

$Gepm. Danilo Albertini dell'Ufficio Tecnico' Comunale $
Direzione lavori

$Geom. Danilo Albertini dell'Ufficio Tecnico Comunale. $

Jmprese

Lavoratori autonomi
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5. Servizi e procedure di emergenza

Servizi di protezione e soccorso presenti in azienda

{non sono presenti servizi di protezione e pronto soccorso}

Vie di fuga presenti in azienda

{essendo zone alf'aperto non occorre segnalare le vie di fuga} |

Gestione dei mezzZi di .Erot.eziqne dell'imgrésa appaltatrice

Qccorre mantenere in efficienza tutti D.P.l. , gli estintori presenti in-cantiere almeno due, le cassette di sicurezza
sugli autocarri o nelle cabine delle macchine operatrici, facendo attenzione di mantenerle fornite dei sieri antivipera
e contro le punture da api o vespe e di tutto il materiale utilizzato per il primo soccorso, le opere provvisionall quali
recinzioni, cancelli, segnali e segnaletica stradale.. .
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6. Coordinamento tra i lavoratori dell'azienda e dell'impresa

Orario di lavoro dell'azienda
{non vi sono orar prestabiliti per le lavorazioni dei campi la coltivazione del bosco e la cura del giardino, ma -

durante i lavori del cantiere le eventuali lavorazioni ‘'se saranno effettuate, dovranno interessare le aree non
rientranti 'area di cantiere ed eventuali accessi comuni regolamentati da movieri }

O(ario di lavoro dell'impresa ‘aﬂgp.altatrrice

{limpresa dovra effettuare le proprie lavorazioni nell'arco d'orario che va dalle 8.00 del mattino alle 18.00 di sera}

Utilizzo di impianti comuni

{non vi sono impianti elettrici comuni utilizzati in modo promiscuo, ma il cantiere dovra approntare adeguato
impiantq elettrico con la relativa autocertificazions, nel caso del cantiere di via Aldo Moro, le maestranze potranno -

- utilizzare limpianto idrico sanitario del condominio previa autorizzazione dell'amministratore che dovra fornire te

- maestranze delle chiavi di accesso al locali o in alternativa utilizzare i servizi igienici dei bar vicini}

Incidenza dei lavori edili sulla viabilita interna

{non vi saranno modifiche refative alla viabilita interna se si esclude il solo divieto di utilizzo e la transennatura de -
marciapiede del condominio posto nel lato nord ovest del fabbricato prospiciente il muro di sostegno da ricostruire,
la transennatura non precludera comunque l'accesso pedonale al condominio,in ‘quanto i condomini utilizzeranno

“gli -altri marciapiedi liberi, occorre comunque avvisare I'amministratore del condominio che durante il lavori non

praceda ad eseguire opere di manutenzione al fabbricato e che solamente per manutenzioni inderogabili per cause
di forza maggiore, le stesse dovranno essere concordate con il direttore dei lavori ed il direttore tecnico di cantiere
al fine di predispoite le adeguate vie di accesso al condominio al fine di evitare le interferenze dei. lavori del
cantiere con le apere di manutenzione del condominio }

" Delimitazione delle zone oggetto dei lavori |

{i Cantieri di C.so Prampa, Via dell'Oratoric e Via san venerio Muro di sostegno occorre recintarll mediante la posa
di rete: piastificata da cantlere sostenuta da piantoni in legno e o tondini di ferro ancorati al terreno, occorre altresi
predisporre l'adeguata segnaletica per segnalare le lavorazioni lungo le strade come previsto dal nuovo codice
della strada, occorre anche delimitare le zone degli scavi al fine di ‘evitare il franamento degli stessi e I'accidentale
caduta negli stessi delle maestranze o di coloro i quali transitano la via pubblica, in fine nelle strade che sono

- oggetto dei lavori, occorre chiedere al proprietario delle stesse, emissione di ordinanza di senso unico alternato, da

esporre nei cantleri assieme alla adeguata segnaletica o da impianto semaforico }
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7. Rischi presenti.in azienda

Elenco dei rischi azmndall che si trasmettono ai lavoratori dell'i ‘impresa e misure d|
prevenzione e coordinamento

Rischi Ambientali relativi al taglio delle piante, nel caso dei cantieri in questione che si svelgono in area agricola,
non si ravvedono sostanzialmente rischi derivanti da agenti inquinanti particolamente pericolos!, fatta eccezione
per eventuali agenti inquinanti derivanti da attivita agricolo forestali , in quanto nelle coltivazioni del campi e die
boschi limitrofi, puo richiedere trattamenti con fitofarmaci anche durante la stagione oggetto dell'opera. Occorre

prestare aftenzione al contatto con ['acqua presente allinterno delle cunette o attraversamenti stradali ed adottare | .|

necessari D.P.|. per.evitare il contato della pelle can tale acqua. La natura dell'acqua presente non & reflua bensi
meteorica di dilavamento. Essa potrebbe contenere agenti inquinanti come polvere, metalli proveniente dal

dilavamento delle superfic| asfaltate, nitriti e fosfati provenienti dalle aree agricole o scarichi puntuali di acque nere

‘provenienti da abitazione sparse. Rischi derivanti dall'attivita del Committente: taglio delle piante, trattandosi di

lavori da eseguirsi mediante 'uso di motoseghe, decespugliatori lungo le strade comunali non si prevedono ‘

particolari prescrizioni operative se non il divieto di sosta nelle vicinanze degli abbattimenti e I'adeguata
segnalazione con la presenza di movieri in strada durante le operazioni per interrompere il traffico durante
l'abbattimento delle piante stesse che-possono invadere la cameggiata stradale escavatori in movimento da parte
di altri lavoratori, il mantenimento della cassetta di sicurezza di tutto il necessario per le punture di api o vipere,

riportati nel POS di competenza delle imprese esecutrici, inoltre durante l'esecuzione dei lavori deve essere .

richiesta la chiusura al transito della parte di strada interessata dai lavori, istituire eventuali sensi unici altemnati
_govemati da movieri con esposizione di relativa segnaletica come  previsto dal nuovo codice della strada e
recinzione della zona dei lavori. Posa di conglomerato bituminoso: i favori def tratti di piano viabile verranno
eseguiti con le seguenti fasi lavorative: pulizia del tratto del piano viabile da ripristinare,. posa a mano di emulsione
bituminosa, fomitura e posa a mano di conglomerato bituminoso, con scarico del conglomerato bituminoso
direttamente nella zona d'intervento per la stesura a mano,. compattatura mediante rullo vibrante o piastra vibrante
-, pulitura dell'area di cantiere da eventuali residui da lavorazioni, inoltre durante l'esecuzione dei lavori it tratto di
strada deve essere chiuso al traffico mediante apposita ordinanza di senso unico altemato con esposmone di
relativa ordinanza e adeguata segnaletica come previsto dal nuovo codice della strada ed eventuale recinzione dei
lavori se necessaria; gli scavi relativi. al'alfoggiamento della fondazione del muro di sostegno in via San Venerio
sono infericri alla profondita di ml 2- e comunque saranno sbadacchiati; la esecuzione dello scavo per la posa dei
pozzetti e delle caditoie in C.so Prampa anch'esso inferiore alla profondita di-ml 2, ma verra effettuato con
adeguata sbadacchiatura; il posizionamento del tubo dei pozzetti e del tubo per gli impatti alla fognatura in C.so
Prampa verra effettuato dalla sommita dello scavo cosi come i tubi all'interno dello scavo-relativo alla raccolta delle

. acque meteoriche, lo riempimento degli scavi sia in C.so Prampa e in via San Venerio verra eseguito con’

escavatore; |l rifacimento della muratura a faccmwsta in sassi a filaroni in via San Veneric verra esequita
mediante l'ausilio di malta cementizia } :

o
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8. Rischi derivahti dalle lavorazioni dell 'impre'sa

Elenco deirischi che si trasmettono ai lavoratori aziendali

Fondamentalmente non sono trasmessi rischi ai lavoratori dei terreni e del boschi circostanti , in quanto le
lavorazioni dovranno essere sospese durante t lavori previsti nel cantiere

Misure di prevenzmne e di coordinamento

Sospensione delle favorazioni limitrofe al cantlere delle coltwazlonl del bosco dei campi e il mantenimento del
glardino durante la durata dei lavori deI cantiere.
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