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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’'opera

conglomerato bituminoso per
tappetd d’usura, controllo eripresa
abrasioni efo buche in tutte le strade

comunali oggetto di intervento

piastra vibrante .

_Comportamento dell’opera ed Indispensabile Cadenza Rischi potenziali Attrezzature di - Dispositivi in
indicazione dei corpi di mestiere. " sicurezzain locazione
_ esercizio
Muro di sostegno e di cinta in via Si A guasto Rischio di Sabbiatrice, Ponteggio/o
San Venerio, controllo eventuali parti - : elettrocuzione, smerigliatricie trabattello
ammalorate del cemento armato ed schiacciamento, taglio. poempa
eventuale restauro e ricostruzione ecaduta dall’alto spruzzatrice
- parti ammalorate ’
Via Pradancino
Muro di sostegno sostegno e di cinta Si A guasto Rischio di ~ Sabbiatrice, _Ponteggio/o
in via San Venerio, controllo elattrocuzione, smerigliatrici, trabattello
-eventuall parti ammalorate della schiacciamento, taglio martello :
muratura in sassi a filaroni icon . - e caduta dall’alto demolitore
particolare attenzione ai giunti in
malta cementizia
' _ Si A guasto Rischlo di martello Autocisterna
Pozzetti, caditoie, sifoni e tratti di In relazione alle elettrocuzione, rischio demolitore, attrezzata per
fognatura-di impatto al collettore partiin cls dei " chimico per contatto cazzuola badile espurghi
fognario principale C.so Prampa, pozzetti e degli con liquame fognario - ’
controllo eventuali parti ammalorate ammosamenti dei e di essere bagnati
dei pozzetti e stabillta delle caditoie telai delle caditoie | durante le manovre di |
e delle parti dlammorsamento dei al piano viabile, espurgo
telai in ghisa al piano viabile ed semestrale per la
eventuale restauro e ricostruzione parte delia pulizia
parti ammalerate dei sifoni e dei -
. pozzetti : . )
Ringhiera in profilati zincati in Via Si A guasto Rischio elettrocuzione, Tassellatore Ponteggio ofo
delVOraterio, controllo del . : caduta dall'alto trabattello
connettori di ancoraggio alla
muratura
L Si Biennale Rischio, di taglio-e di Motosega Trattore
. 4n tutte le strade’in cui & previsto il essere colpiti da sassi decespugliatore attrezzato con
taglio delle piante nell'area di o pezzi di fegne braceio
rispetto del corpo stradale, occorre durante le operazioni meccanico e
predisporre il taglic delle piante di di decespugliamento dispositivo di
ricrescita : taglio efo
estirpazione a
! zappetté o
equivalente
Pavimentazione stradale in binder o -Si Biennale Rischio chimico Spruzzatrice e




